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CLIMATIZACION QUE TRASCIENDE
CONTROLE CLIMATICO QUE TRANSFORMA

P18 P36

Bombas de condensados externas
INSTRUCCIONES

Bomba de condensados
montada na parede
INSTRUCOES

P18 P36
5010-1018 5010-1036
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1. COMPONENTES DE LA BOMBA

Nivel
de aire Enchufe

Alarma

PCB

Motor
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3. DATOS TECNICOS

Modelo P18 | P36
Alimentacion 100V-230V~/50-60Hz
Descarga maxima 10m
Flujo de tasa méaxima 18 L/h (4.8 GPH) ‘ 36 L/h (9.6 GPH)
Caudal maximo 150 ml
Mini Split hasta 30,000 btu/hr 45,000 btu/hr
Nivel del sonidoa 1 m 19 dB(A) 21 dB(A)
Temperatura del ambiente 0°C ~ 50°C

4. CAUDAL

Altura en metros (m)

12
10
8
’ P36
6 P
2
|
0 5 10 15 20 25 80 35 40
Caudal (Uh)
Performance (I/h@head)
Modelo

Oom 2m am 6m 8m 10m

P18 22 18 16 14 10 6

P36 36 28 24 20 18 12
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5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

& 0 O ®

. Coloque el tanque horizontal cuando instale, no incline la bomba.

Compruebe si la caida de nivel esta centrada; si hay inclinacion,
ajuste el nivel del agua antes de usarlo.

. No coloque aparatos eléctricos u objetos de valor debajo de la

bomba de condensado para evitar pérdidas causadas por fallas
de energia o fugas de agua.

. Debe ser instalado por un personal profesional para evitar riesgos.

. Labomba de condensado no es resistente al agua. No la coloque al

aire libre, en lugares abiertos o en un lugar propenso a inundaciones.

. La fuente de alimentacion de la bomba de condensado debe ser

independiente para mantener una fuente de alimentacion permanente.
Consulte el diagrama de cableado para obtener detalles sobre la
conexion con el sistema de aire acondicionado.

. El caudal de agua no puede ser mayor que el caudal establecido

porque facimente haré que el motor funcione continuamente y falle.
Si hay entrada de agua instantanea y muy grande, eso también
haré que la bomba de condensado no descargue agua a tiempo y
causara fugas de agua.
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6. INSTALACION

6.1 Cortar la electricidad.

6.2 Instalar el soporte (en la bolsa de accesorios) horizontalmente en una posicion apropiada
y luego, cuelgue la bomba de condensado (como se muestra abajo).

Instalacion horizontal centrando con nivel .
Fijar la bomba en
la ranura del soporte

Fijar con tornillos
de 4x20

6.3 Poner la tuberia desaguie del sistema en la entrada de agua de la bomba y conectar
la salida con una tuberia de vinilo 6x9mm, fijarla con una abrazadera.

. ~ Canode
Alimentacion  entrada
eléctrica

Cano de
salida

Fijar con la
abrazadera
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6.4 Conecte el suministro eléctrico.

6.5 Una vez que el sistema esté conectado apropiadamente, asegurese de que la bomba
esté encendida, ponga a funcionar el aire acondicionado y observe si la bomba funciona
normalmente. Si la bomba no funciona adecuadamente, por favor péngase en contacto
con un profesional para su reparacion (como se muestra abajo).

INK

6.6 La bomba de condensado viene con una luz incorporada que indica su funcionamiento.
La luz verde en la tapa delantera esta encendida cuando la bomba se encuentre
funcionando, y la alarma emitira un sonido de “drip...drip” cuando la bomba no pueda
drenar el agua.

Indicador de
funcionamiento
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7. SOLUCION DE PROBLEMAS
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Problema

Causa

Resolucion

La bomba trabaja
ininterrumpidamente

El flotador esta colocado al contrario

Compruebe el flotador

El sensor esta colocado mal o
desconectado

Compruebe el estado del sensor

Hay suciedad que esta bloqueando
el flotador

Limpie la bomba

La bomba trabaja de forma intermitente

y produciendo mucho ruido

Hay retornos de agua a la bomba
debido al efecto sifén

Eliminar el aire en la tuberia entre
la bomba y el tanque

La bomba funcione pero no descarga

Hay pérdidas en las conexiones

Revise las mangueras. Sies
necesario adoptar métodos de

agua hidralicas fijacion adecuada
La bomba no esté conectado Compruebe la fuente de
correctamente a la red eléctrica alimentacion

La bomba no funciona

El cableado es incorrecto

Compruebe el cable de
alimentacion y el cableado

El voltaje no es adecuada a la bomba

Compruebe el voltaje o reemplazar
la bomba

La bomba esta muy caliente

La bomba ha entrado en la
proteccion térmica. Espere que
se enfrie
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1. DIAGRAMA DE EXPLOSAO
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3. DATOS TECNICOS

Modelo P18 | P36
Voltagem 100V-230V~/50-60Hz
Cabeca de descarga (max) 10m
Caudal (méx) 18 L/h (4.8 GPH) ‘ 36 L/h (9.6 GPH)
Caudal maximo 150 mi
Mini divisdes até 30,000 btu/hr 45,000 btu/hr
Nivel sonoroa 1 m 19 dB(A) 21 dBA)
Temperatura ambiente 0°C ~ 50°C
4. CAUDAL
Metros cabega (m)
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Caudal (L/h)
Performance (I/h@head)
Modelo
Oom 2m am 6m 8m 10m
P18 22 18 16 14 10 6
P36 36 28 24 20 18 12
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5. INSTRUGOES DE SEGURANGA

—

. Cologue o tanque na horizontal ao instalar, nao incline a bomba.

Verifique se a queda de nivel esté centralizada; se houver inclinagao,
ajuste o nivel da agua antes de usar.

. Nao coloque aparelhos elétricos ou objetos de valor embaixo da

bomba de condensado para evitar perdas causadas por falta de
energia ou vazamento de &gua.

. Pessoal ndo profissional ndo deve instalar a bomba para evitar perigos.

Abomba de condensado néo é a prova de agua. Nao a coloque ao
ar livre, em ambiente externo ou em locais propensos a inundagoes.

. A fonte de alimentagdo da bomba de condensado deve ser

independente para manter a fonte de alimentacdo permanente. Para
mais detalhes sobre a conexao com o sistema de ar condicionado,
consulte o diagrama de fiagao.

. E proibido que a entrada de &gua seja maior que o fluxo de agua

indicado, o que facilmente fara com que o motor funcione continuamente
e falhe. A grande entrada instantanea de agua também fara com
que a bomba de condensado nao consiga descarregar a agua a
tempo, causando vazamento de agua.
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6. PROCEDIMENTO DE INSTALAGAO

6.1 Desligue a energia elétrica.

6.2 Instale a placa de suporte (na pasta de acessoérios) horizontalmente em uma posicao
adequada e, em seguida, pendure a bomba de condensado (como mostrado abaixo).

Instalagao horizontal
do centro do nivel de bolha Fixe a bomba na

ranhura da placa

Fixe com
parafusos 4x20

6.3 Coloque o tubo do sistema na entrada de agua da bomba e conecte-o com um
tubo de plastico 6x9 e fixe-o com uma unido (a unido esta na pasta de acessorios)
(Como mostrado abaixo).

Tubo de
Fonte de entrada
alimentagéo Tubo de
saida
Fixar
com uniao

12
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6.4 Conecte a fonte de alimentagao.

6.5 Depois que o sistema estiver conectado corretamente, verifique se a bomba esta
ligada, ligue o ar condicionado e observe se a bomba esté funcionando normalmente.
Se a bomba nao funcionar corretamente, entre em contato com um profissional para
reparo (como mostrado abaixo),

N b
INK

6.6 Abomba de condensado tem embutida uma lampada indicadora de funcionamento,
e a luz verde na tampa frontal acende durante o funcionamento, e a campainha de alarme
emitirda um som de gotejamento quando a bomba nao drenar agua.

Indicador de
funcionamento
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6. RESOLUGAO DE PROBLEMAS
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Problema Causa Acao
Ainstalacdo nao é . o
A bomba horizontal Ajuste o tanque para nivela-lo
funciona o - - -
tempo todo Ha lodo dentro do lepe,q interior do tanque e a
tanque superficie da sonda
Abombafaz | A égua est aspirando Verifique se o tubo de saida est_a abaixo
da bomba, resultando em desvio, eleve
barulho alto | de volta na bomba o
a posicao da bomba de condensado
Ainstalacdo nao é Ajuste o tanque, verifique o nivel da
horizontal agua
A bomba " =
L A corrente elétrica nao - . =
n&o inicia o . Verifique a fonte de alimentagao
. chega a bomba
funcionamento
A voltagem nao esta .
Verifique a voltagem
correta
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