
Los mejores productos 
y el mejor servicio
para la instalación 
de Aire Acondicionado.





GRUPO
Una realidad empresarial joven, dinámica, emprendedora, siempre 
dispuesta a actualizarse y anticipar las nuevas demandas del 
mercado. Así es como se puede resumir el perfil de ZimaKlima, que 
selecciona los productos para la instalación del aire acondicionado 
para ser un punto de referencia constante para los mayoristas y 
minoristas.

PRODUCTOS
Producir la excelencia para seguir ofreciendo el máximo. ZimaKlima 
cree profundamente en la construcción de la calidad como acto 
de cultura, como expresión concreta de realización y de inversión, 
siendo esta nueva y creativa. Razón por la cual, este concepto se ha 
convertido en un reto diario, respondiendo a la evolución del mercado 
con continuos controles productivos y de servicio. Colabora con los 
principales líderes europeos en la producción de accesorios para 
el aire acondicionado. El objetivo principal es ofrecer la máxima 
fiabilidad y calidad de los productos tratados en las categorías:
•	 Material de instalación
•	 Herramientas
•	 Mantenimiento y control
•	 Climatización
•	 Ventilación

www.zimaklima.com

DISTRIBUIDORES OFICIALESNUESTRAS MARCAS

ZimaKlima es una empresa joven, sin embargo, tiene una fuerte 
experiencia en el mercado adquirida por sus socios que permite 
una administración preparada para satisfacer las necesidades de 
sus clientes ofreciendo:
• Respuestas rápidas
• Profesionalidad en la información de los productos
• Flexibilidad para adaptarse a las demandas
• Manipulación rápida de pedidos
• Precisión en la entrega
• Alta calidad de los productos
ZimaKlima no deja nunca de cambiar, evolucionar, mejorar. Gracias 
al trabajo dinámico de su personal, que cada día pone a disposición 
las propias experiencias y actitudes, la empresa es capaz de ofrecer 
soluciones específicas y adaptadas a las necesidades individuales del 
cliente. No sólo eso: La cuidadosa e inmediata disponibilidad de los 
productos, el servicio de asistencia tempestivo de pre venta y postventa 
ponen a la empresa al centro de una estrategia comercial ganadora.

Nos esforzamos para personalizar cada producto desde el punto 
de vista del embalaje de una simple pieza hasta la preparación 
del pallet completo, logrando así responder de manera oportuna 
a las diferentes necesidades de nuestros clientes. El almacén está 
situado en el polígono industrial Can Mir en Viladecavalls, a 30 km 
de Barcelona, muy cerca de la salida de la autopista C-16.

LOGÍSTICA
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CLIMATIZACIÓN QUE TRASCIENDE

LISTADO
DE PRECIOS
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FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO, FIABLE Y DURADERO
•	 Alto rendimiento y gran potencia
•	 Indicador de nivel que garantiza una instalación precisa
•	 Estructura sin flotador, mejora la durabilidad
•	 Diagnóstico de funcionamiento con iluminación incorporada

BOMBAS DE CONDENSADOS EXTERNAS

P
18

 •
 P

36

DATOS TÉCNICOS

Modelo P18 P36

Alimentación 100V-230V~/50-60Hz

Descarga máxima 10 m (33 ft)

Caudal máximo 18 L/h (4.8 GPH) 36 L/h (9.6 GPH)

Capacidad del tanque 150 ml

Mini Split hasta 30,000 btu/hr 45,000 btu/hr

Nivel del ruido a 1 m 19 dB(A) 21 dB(A)

Temperatura del ambiente 0°C ~ 50°C

Interruptor de seguridad Con Sonido de Alarma

RENDIMIENTO (l/h@head) 

MODELO 0m 2m 4m 6m 8m 10m

P18 22 18 16 14 10 6

P36 36 28 24 20 18 12

5010-1018 P18 1 ud

5010-1036 P36 1 ud
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5010-2016 P16 1 ud

5010-2032 P32 1 ud

MINI BOMBAS DE CONDENSADOS

P
16

 •
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32

DATOS TÉCNICOS

Modelo P16 P32

Alimentación 100V-230V~/50-60Hz

Descarga máxima 10 m (33 ft)

Succión máxima 2 m

Caudal 16 L/h (4.2 GPH) 32L/h (8. GPH)

Capacidad del tanque 35 ml

Mini Split hasta 30,000 btu/hr 45,000 btu/hr

Nivel del ruido a 1 m 19 dB(A) 21 dB(A)

Temperatura del ambiente 0°C ~ 50°C

Interruptor de seguridad Con Sonido de Alarma
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RENDIMIENTO (l/h@head) 

MODELO 0m 2m 4m 6m 8m 10m

P16 22 18 16 14 10 6

P32 36 28 24 20 18 12

CAUDAL

DIMENSIONES

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO, FIABLE Y DURADERO
•	 Nuevo diseño, súper silencioso.
	 Garantiza un súper rendimiento
•	 Interruptores de seguridad especiales, mejoran la 

fiabilidad
• 	Satisface las necesidades de múltiples aplicaciones
•	 Dispositivos externos impermeables y uso más seguro
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CAUDAL

DIMENSIONES
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COMPACTA Y FLEXIBLE, SILENCIOSA Y DURADERA
•	 Instalación compacta y flexible
•	 Conexión rápida y mantenimiento conveniente
•	 Tecnología única de equilibrio del motor, reduce la 

vibración

DATOS TÉCNICOS

Alimentación 100V-230V~/50-60Hz

Descarga máxima 7 m (23 ft)

Caudal 12 L/h (3.2 GPH)

Capacidad del tanque 35 ml

Mini Split hasta 30,000 btu/hr

Nivel del ruido a 1 m 19 dB(A)

Temperatura del am-
biente 0°C ~ 50°C

Interruptor de seguridad Con Sonido de Alarma, N.O., N.C.,
230V-2A
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DATOS TÉCNICOS

Alimentación 100V-230V~/50-60Hz

Descarga máxima 7 m (23 ft)

Caudal 12 L/h (3.2 GPH)

Capacidad del tanque 45 ml

Mini Split hasta 30,000 btu/hr

Nivel del ruido a 1 m 19 dB(A)

Temperatura del ambiente 0°C ~ 50°C

Interruptor de seguridad Con Sonido de Alarma, N.O., N.C., 230V-2A
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BOMBA DE CONDENSADOS ANGULAR

PIONEER KIT

P
12

C

RENDIMIENTO (l/h@head) 

MODELO 0m 2m 4m 6m 7m

P12C 12 10 8 6 4

CAUDAL

DIMENSIONES

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO, 
FIABLE Y DURADERO
•	 Diseño integral, compacto
•	 Conexión rápida y fácil mantenimiento
•	 Fácil instalación
•	 Silenciosa y sin vibraciones

Kit con la bomba de condensados angulares 
Wipcool P12C y unos componentes canaleta 80x60 
que incluye: tramo de canaleta de 0.70 cm, curva 
pasa muros para la salida y una curva plana con 
fácil apertura para la inspección de la bomba de 
condensados.
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5010-4180 1 ud

5010-4380 1 ud

DATOS TÉCNICOS

Alimentación 230V~/50-60Hz 115V~/60Hz

Descarga máxima 4.5 m (15 ft)

Caudal 180 L/h (48 GPH)

Capacidad del tanque 1.8 L

Nivel del ruido a 1 m 48 dB(A)

Temperatura del ambiente 0°C ~ 50°C

Consumo energético 60W

Interruptor de seguridad Con Sonido de Alarma, N.O., N.C., 
230V-3A

DATOS TÉCNICOS

Alimentación 100V-230V~/50-60Hz 

Descarga máxima 6.8 m (22 ft)

Caudal 380 L/h (100 GPH)

Capacidad del tanque 1.8 L

Nivel del ruido a 1 m 28 dB(A)

Temperatura del ambiente 0°C ~ 50°C

Consumo energético 20W

Interruptor de seguridad Con Sonido de Alarma, N.O., N.C., 
230V-3A

RENDIMIENTO (l/h@head) 

MODELO 0m 1m 2.5m 3.5m 4.5m

P180 180 150 130 90 40

RENDIMIENTO (l/h@head) 

MODELO 0m 2m 4m 6m 6:8m

P380 380 320 230 140 80

FIABILIDAD MÁXIMA, SIMPLE MANTENIMIENTO
•	 Estructura sin flotador, mantenimiento simple para trabajos prolongados
•	 Reinicio automático de protección térmico, mayor vida útil
•	 Enfriamiento por aire forzado, asegura un funcionamiento estable
•	 Diseño anti reflujo, mejora la seguridad en el utilizo de la bomba de condensados

MAYOR DESCARGA DE AGUA, INSTALACIÓN PRÁCTICA
•	 Estructura fija tipo hebilla y fácil instalación
•	 Dos entradas opcionales y fáciles de usar
•	 Recordatorio de función y dispositivo de seguridad de elevación
•	 Filtración de canales dobles, asegura el funcionamiento estable del motor

BOMBA DE CONDENSADOS CON DEPOSITO

BOMBA DE CONDENSADOS CON DEPOSITO

P
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0
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BOMBA 
VACÍO DOBLE 
ALIMENTACIÓN
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5012-4042 2F0BKR 42 l/min 1 ud

5012-4072 2F1BKR 72 l/min 1 ud

5012-4142 2F2BKR 142 l/min 1 ud

•	 Compatible con gases inflamables
•	 Alimentación intercambiable fácilmente (batería-corriente)
•	 Batería de litio Li-ION
•	 Suministrada en maletín, con batería, cargador y convertidor 

a alimentación eléctrica.La batería de litio está llena. 
Disfruta la comodidad de la 
tecnología inalámbrica.

La batería de litio tiene un 
nivel bajo. Inicie el uso con 
cable para un tiempo de 
ejecución ilimitado.



Medidor de 
vacío superior, 

fácil de leer

Diseño de
anti derrame 

de aceite

80

5012-3042       2F0BR 42 l/min 1 ud

5012-3071      2F1BR 71 l/min 1 ud

5012-1042       2F0 42 l/min 1 ud

5012-1085       2F1.5 85 l/min 1 ud

5012-2042       2F0R32 42 l/min 1 ud

5012-2085       2F1.5R32 85 l/min 1 ud

5012-2142 2F2R 142 l/min 1 ud

5012-2198       2F3R 198 l/min 1 ud

5012-2255       2F4R 255 l/min 1 ud

5012-2308   2F5R 308 l/min 1 ud

PORTÁTIL Y RECARGABLE, SIN FUENTE DE ALIMENTACIÓN
•	 Batería de litio de alto rendimiento, más práctica de usar
•	 Diseño antiderrame patentado para evitar fugas de aceite
•	 Medidor de vacío superior, compacto y fácil de operar
•	 Válvula solenoide incorporada para evitar el reflujo
•	 Estructura de cilindro integral para mejorar la fiabilidad
•	 Sin inyección de aceite, prolonga la vida útil

BOMBAS DE VACÍO

BOMBA DE VACÍO A BATERÍA

2F
0B

R
 •

  2
F1

B

ADAPTADOR OPCIONAL

Bosch Panasonic MilwaukeeMakita Dewalt

ASPIRADO RÁPIDO
•	 Diseño antiderrame patentado para evitar fugas de aceite
•	 Medidor de vacío superior, compacto y fácil de operar
•	 Válvula solenoide incorporada para evitar el reflujo
•	 Estructura de cilindro integral para mejorar la fiabilidad
•	 Sin inyección de aceite, prolonga la vida útil
•	 Nueva tecnología de motor, ligera y fácil de transportar

BOMBAS DE VACÍO PARA R32
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5012-5001 1 ud

5012-7410 1 ud

•	 Permite la alimentación a corriente de los modelos 
Wipcool a batería y alargar los tiempos de trabajo

•	 Compatible con bombas de vacío y equipo de limpieza 
C10B

•	 El nuevo grupo manométrico Ø 50 mm, disponible para 
gas R22, R410A y R32, está equipado con un sistema de 
iluminación led recargable con luz solar.

•	 Presión: ~30inHg-500PSI / ~30inHg-800PSI.
•	 Los indicadores están llenos de aceite para garantizar 

la mejor precisión de lectura incluso en presencia de 
vibraciones.

•	 Equipado con un mango de grifo para facilitar su uso.
•	 Se suministra con 2 adaptadores 5/16”-1/4” set de 3 

mangueras y maletín.

CONVERTIDOR A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

MANÓMETRO CON LED

B
C

-1
8

M
G

-2
K

5012-6001 BA-1 BOSCH 1 ud

5012-6002 BA-2 MAKITA 1 ud

5012-6003 BA-3 PANASONIC 1 ud

5012-6004 BA-4 MILWAUKEE 1 ud

5012-6005 BA-5 DEWALT 1 ud

MÚLTIPLES OPCIONES CONVENIENTES
•	 Para uso diario y profesional, fácil de instalar 
•	 Adaptan el encastre de la batería Wipcool a las principales baterías del mercado

ADAPTADOR PARA BATERÍA

BA-1 BOSCH

BA-4 MILWAUKEE 

BA-2 MAKITA

BA-5 DEWALTBA-3 PANASONIC

DATOS TÉCNICOS

Modelo BA-1 BA-2 BA-3 BA-4 BA-5

Marca Bosch Makita Panasonic Milwaukee Dewalt

Medidas (mm) 120x76x32 107x76x28 129x79x32 124x79x34 124x79x31

La batería de litio está llena. 
Disfruta la comodidad de la 
tecnología inalámbrica.

La batería de litio tiene un 
nivel bajo. Inicie el uso con 
cable para un tiempo de 
ejecución ilimitada.



VAPOR DE ALTA TEMPERATURA MÁXIMA LIMPIEZA
•	 Equipo de alta temperatura y alta presión, esterilización 

física pura y desinfección
•	 Temperatura del agua regulable para cumplir con los 

requisitos de diferentes condiciones de trabajo
•	 Pantalla LCD, recordatorio de voz, selección de funciones
•	 Posibilidad de trabajo con vapor, agua caliente, agua fría y 

diferentes presiones de trabajo con el mismo equipo

5011-6030 1 ud

EQUIPO 
LIMPIEZA A/C 
MULTIFUNCIÓNC

30
S

82

DATOS TÉCNICOS

Alimentación 230V~/50-60Hz 

Potencia máxima 3000W

Caudal máximo 3 L/min

Presión del trabajo 3~6 bar

Lev Succión máxima 1.5 m

Temperatura del vapor 100 ~ 110°C

Temperatura de salida de agua máxima 60 ~ 85°C

Tubería de agua Manguera 2m LP, 3.5m HP



83

5011-7040 1 ud

EQUIPO DE LIMPIEZA 
CON PRESIÓN AJUSTABLE

C
40

T 

EQUIPO DE LIMPIEZA C40T CON PRESIÓN AJUSTABLE
•	 Variación de presión (0-40 bar) con perilla de presión para 

diferentes necesidades de limpieza
•	 Indicador de presión visible
•	 Variedad de antorchas para usar
•	 Posibilidad de utilizar detergentes
•	 Extremadamente ligero, solo 8 kg

Funciona con detergente
código 3908-5000

DATOS TÉCNICOS

Voltaje 230V~/50-60Hz o 100-120V~/50-60Hz

Presión trabajo 0-40 bar

Caudal 6L/min

Potencia motor 700W

Peso 8.0 kg

Mangueras agua             Baja presión 2,5 mt, alta presión 7 mt

Accesorios Pistola, 2 x 45cm antorchas en acero inoxidable, 
botella 1,5 lt detergente

Ángulo de Rotación 220°

ACCESORIOS
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5011-3010 1 ud

5011-2010 1 ud

DATOS TÉCNICOS

Alimentación 230V~/50-60Hz 100-120V/50-60Hz

Presión del trabajo 3-5 bar / 7-10 bar

Caudal máximo 4 L/min

Fuerza del motor 100W

Peso 3.7 kg

Tubería de agua Manguera 2. LP, Manguera 5m HP

DATOS TÉCNICOS

Alimentación 18V-4.0AH Li-ion Batería

Presión del trabajo 3-5 bar / 7-10 bar

Caudal máximo 4 L/min

Fuerza del motor 80W

Peso 4.2 kg

Tubería de agua Manguera 2. LP, Manguera 5m HP

Soporte de batería estándar AEG/ RIDGID

Ángulo de Rotación 220°

Nota: Tiempo de carga completa 3.5 hr, tiempo de uso 1 hr (C10B)

CON BATERÍA, DISEÑO INNOVADOR
•	 Batería de litio recargable externa, uso rápido
•	 Gran capacidad 4.0AH, limpieza más larga
•	 Diseño innovador, las baterías multimarca son 

intercambiables
•	 Fácil de transportar, fuerte potencia

EQUIPO DE LIMPIEZA A/C

EQUIPO DE LIMPIEZA

C
10

C
10

B

ADAPTADOR OPCIONAL

Bosch Panasonic MilwaukeeMakita Dewalt

UNA MÁQUINA DE DOBLE PROPÓSITO, LIMPIEZA DE ALTA EFICIENCIA
•	 Estructura tipo carrete, fácil para liberar y retraer la tubería de agua de 

entrada y salida
•	 Dos presiones, tanto para máquina interna como externa
• 	Controlador de presión incorporado, que se apaga automáticamente
•	 Limpieza a media presión para evitar daños en las aletas



DIMENSIONES
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5011-4025 1 ud

DATOS TÉCNICOS

Batería de litio 18V - 2.0AH

Presión del trabajo 25 bar

Caudal máximo 3.0 L/min

Succión máxima 1.5 m

Fuerza del motor 80W

Peso 1.7 kg

Nota: Tiempo de carga completa 1.5 hr, tiempo de uso 30 min

18V LITHIUMMAX

16 

366 

350 

22
2 

91 

32
5 

HIDRO LIMPIADORA A PRESIÓN

C
25

LIGERA Y DE GRAN POTENCIA
•	 Baterías de litio de 18V, uso duradero y confiable
•	 Control de alto y bajo nivel, fácil de elegir
•	 Aspersor incorporado, experimente todo el proceso de limpieza
•	 Filtro de doble capa, garantiza la limpieza sin bloqueo
•	 Con caja de herramientas, fácil de transportar

ACCESORIOS

2.5 m LP manguera 
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5011-5002 1 ud

ACCESORIOS

DATOS TÉCNICOS

Batería de litio 7.2V - 2.0AH

Presión del trabajo 2 bar

Caudal 1.0 L/min

Succión máxima 1.5 m

Potencia del motor 16W

Peso 0.7 kg

Nota: Tiempo de carga completa 2.5 hr, tiempo de uso 40 min

2.5 m LP
manguera 

5011-8000 1 ud

•	 Fabricado en material hidro repelente
•	 Adaptable a todas las unidades interiores tipo split hasta 

6000 frigorías
•	 Con una pileta de desagüe en el inferior para conectar el 

tubo de desagüe

FUNDA LIMPIEZA PARA UNIDAD INTERIOR

PULVERIZADOR
A PRESIÓN

C
2

LIMPIEZA DE ALTA EFICIENCIA PARA LA UNIDAD INTERIOR
•	 Batería de litio incorporada, fácil de usar
•	 Presión ajustable, mejora la eficiencia de limpieza
•	 Mejor rango de succión, adecuado para la limpieza interna 

de la máquina
•	 Compacto más ligero, fácil de trabajar
•	 Fácil de transportar, con kit de herramientas
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5013-1001  R1 1 ud

5013-1002 R2 1 ud

DATOS TÉCNICOS

Modelo R1 R2

Presión máxima por 
bombeo 10 bares (145 psi) 15 bares (218 psi)

Capacidad máxima por 
bombeo 50 ml 75 ml

Tamaño del cilindro de 
aceite Todos los tamaños

Conexión de manguera ¼” SAE ¼” & 3/8 SAE

Manguera de salida 1.5 m manguera 
de aceite

1.5 m manguera 
de aceite

5013-2004 R4 1 ud

5013-2006 R6 1 ud

DATOS TÉCNICOS

Modelo R4 R6

Alimentación 230V~/50-60Hz 115V~/60Hz

Potencia del motor 1/3 HP 3/4 HP

Presión máxima por 
bombeo 16 bar (232 psi) 25 bar (362 psi)

Conexión de manguera 1/4” & 3/8” SAE

Tamaño del cilindro de 
aceite 150 L/h 350 L/h

Accesorios 
0.8m LP Manguera, 1.5m HP Manguera, 2 

adaptadores, maletín aluminio

R1 R2

R4

R6

CARGA DE ACEITE PRESURIZADO, CONFIABLE Y 
DURADERA
•	 Carga de aceite a presión, aplicable a todos los productos 

de aceite
•	 Realizada en acero inoxidable, confiable y duradero.
•	 Diseño especial que garantiza la conexión a diferentes 

cilindros de aceite
•	 Estructura que previene el contraflujo, garantizando un 

llenado seguro
•	 Fácil de transportar, con kit de herramientas

CARGA FÁCIL, ENORME POTENCIA
•	 Poderosa potencia, carga fácil a grandes contrapresiones
•	 Diseño patentado, carga segura y fácil a bajas 

temperaturas
•	 Configuración de protección mediante alivio de presión 

para bajas temperaturas
•	 Rellenado, operación segura
•	 Con un dispositivo para protección térmica incorporado, 

previene efectivamente las sobrecargas de voltaje

BOMBAS DE CARGA
DE ACEITE PARA
REFRIGERACIÓN

BOMBAS ELÉCTRICA PARA
CARGA DE ACEITE
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2
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4 
• 

R
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LEYENDA

código

dimensiones

modelo

color

carga

confección

Listado de precios

Calle 504, Nave 3 - 08232 Viladecavalls (BCN) España
Tel. +34 931641782 - zk@zimaklima.com - www.zimaklima.com

LISTADO DE PRECIOS
DE TODAS NUESTRAS GAMAS

LAS IMÁGENES CONTENIDAS EN EL CATÁLOGO SON PURAMENTE INDICATIVAS, POR LO TANTO, NUESTRA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE 
REALIZAR MEJORAS EN LOS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.
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